FOLHA DE DADOS

Motor Trifasico de Inducéo - Rotor de Gaiola

Cliente
Referencia do cliente

: Colhiasso e Miranda Ltda ME
: contato@liloredutores.com.br

Linha do produto : W22 IR3 Premium Trifasico Céddigo do produto : 11406148

Carcaga 1 180M Tempo de rotor bloqueado : 28s (frio) 16s (quente)
Poténcia : 22 kW (30 HP-cv) Elevagéo de temperatura 180K

Numero de polos 14 Regime de servigo 1 S1

Frequéncia 160 Hz Temperatura ambiente :-20°C a +40°C
Tens&o nominal :220/380/440 V Altitude 11000 m

Corrente nominal 176.2/44.1/38.1 A Grau de protecgao : IPW55

Corrente de partida 1 610/353/305 A Método de refrigeragéo :1C411 - TFVE

Ip/In :8.0 Forma construtiva :B35D

Corrente a vazio :32.0/18.5/16.0 A Sentido de rotagéo’ : Ambos

Rotag&o nominal 21772 rpm Nivel de ruido? :63.0dB(A)
Escorregamento :1.56 % Método de partida : Partida direta
Conjugado nominal 1 12.1 kgfm Massa aproximada?® 1182 kg

Conjugado de partida 1280 %

Conjugado maximo 1310 %

Classe de isolamento :F

Fator de servigo :1.25

Momento de inércia (J) :0.1918 kgm?

Categoria N
Poténcia 50% 75% 100% Esforcos na fundacgéo
Rendimento (%) 93.0 93.5 93.6 Tragdo maxima : 446 kgf
Cos ® 0.66 0.76 0.81 Compressédo maxima : 628 kgf
Perdas nos pontos de operagéo normativos (rotagédo;conjugado), em relagédo a poténcia nominal

P1(0,9;1,0) P2 (0,5;1,0) P3 (0,25;1,0) P4 (0,9;0,5) P5 (0,5;0,5) P6 (0,5;0,25) P7 (0,25;0,25)

6.5 5.4 51 3.4 2.3 1.6 1.1
Dianteiro Traseiro
Tipo de mancal 6311 ZZ C3 6211 ZZ C3
Vedagéo V'Ring V'Ring

Intervalo de lubrificagéo : - -
Quantidade de lubrificante  : - -
Tipo de lubrificante Mobil Polyrex EM

Observagdes
www.liloredutores.com.br

Os valores indicados sao valores médios com base em
ensaios e para alimentagdo em rede senoidal, sujeitos as
tolerancias da norma ABNT NBR 17094.

Esta revisdo substitui e cancela a anterior, a qual devera ser
eliminada.

(1) Olhando a ponta de eixo dianteira do motor.

(2) Medido a 1m e com tolerancia de +3dB(A).

(3) Massa aproximada sujeito a alteragédo apds fabricagao.
(4) Em 100% da carga nominal.
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Caixa de ligagéo principal
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